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INFORMAZIONI PER APPARECCHI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIBILE

SOLIDO

In base al regolamento (UE) n. 1185/2015

Produttore Aico
Identificativo del modello Flexi 11 Steel
Marchio Ravelli
Funzionalita di riscaldamento
indiretto No
Potenza termica diretta 10,2 kW
Potenza termica indiretta -- kW

Combustibile Altri Emissioni dovute al riscaldamento|Emissioni dovute al riscaldamento
Combustibile Preferito (uno combust?bili [;%] d'am_biente alla potenza termica d'ambiente alla potenza termica minima

solo): idonei nominale(*) ®*) (**)
PM OGC CcO NOx PM 0OGC CcoO NOx
[x] mg/Nm3 at 13%0,, [x] mg/Nm3 at 13%0,,

Ceppi di legno con
tenore di umidita < 25 no no
%
Legno compresso con
tenore di umidita < 12 si no 89,4 | 13,2 1 66 130 18 3 165 109

%

Caratteristiche quando I'apparecchio & in funzione unicamente con il combustibile preferito

Voce

Potenzatermica

Potenza termica nominale

Potenza termica minima (indicativa)
Efficienza utile (NCV ricevuto)

Efficienza utile alla potenza termica
nominale

Efficienza utile alla potenza termica minima

(indicativa)

Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica nominale

Alla potenza termica minima

In modo stand-by

Unitadi || Tipo di potenzatermica/controllo della temperatura ambiente (indicare

Simbolo| Valore| — . .
misura || una solaopzione)

potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente |No

Phom 10,2 kW due o piu fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente No
Phom 3,8 kw con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico |No
con controllo elettronico della temperatura ambiente No

con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore

Nthnom | 9L7 % giornaliero No

— 94,6 % cszgtr;i;c;rr\]zloélo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore Si
Altre opzioni di controllo (é possibile selezionare piu opzioni)

€lmax 0,014 |kw controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte  |No

€lmin 0,010 kw con opzione di controllo a distanza No

elsg 0,002 kW controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza Si

(*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto
(**) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)
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INFORMATION ON SOLID FUEL HEATING APPLIANCES
According to Regulation (EU) No. 1185/2015

Manufacturer Aico
Model identifier(s) Flexi 11 Steel
Brand Ravelli
Indirect heating functionality No
Direct heat output 10,2 kW
Indirect heat output - kW
Other . L . .

Fuel type Preferred fuel suitable Ns Spage heating emissions at Spa_ce heating emissions at

(only one): fuel(s): [x%] | nominal heat output(*) minimum heat output (*) (**)

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx
[x] mg/Nm3 at 13%0,, [x] mg/Nm3 at 13%0,,
Wood logs with moisture no no
content < 25 %
Compressed wood with yes no
i 0,

moisture content < 12 % 894 132 1 66 | 130 | 18 3 165 109

Characteristics when operating with the preferred fuel only

Item Symbol | Value |Unit || Type of heat output/room temperature control (select one)

Heat output single stage heat output, no room temperature control No
Nominal heat output Pnom 10,2 kW two or more manual stages, no room temperature control No
Minimum heat output (indicative) Prom 3,8 kw with mechanic thermostat room temperature control No
Useful efficiency (NCV as received) with electronic room temperature control No
Useful efficiency at nominal heat output Nthnom 947 % with electronic room temperature control plus day timer No
Useful efficiency at minimum heat output (indicative) Nth, min 946 % with electronic room temperature control plus week timer Yes
Auxiliary electricity consumption Other control options (multiple selections possible)

At nominal heat output elmax 0,014 |kW room temperature control, with open window detection No
At minimum heat output elmin 0,010 kW with distance control option No
In standby mode else 0,002 kW room temperature control, with presence detection Yes

(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides
(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.
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INFORMATIONS POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE SOLIDE
Selon le réglement (UE) n° 1185/2015

Fabricant

Référence(s) du modéle
Marquage

Fonction de chauffage indirect
Puissance thermique directe
Puissance thermique indirecte

Aico
Flexi 11 Steel
Ravelli
Non
10,2 kW
- kw

Combustible de

Combustible référence (un

seul):
Bidches de bois ayant
un taux d'humidité < non
25 %
Bois comprimé ayant
un taux d'humidité < oui
12 %

Autre(s)
combustible(s)
admissible(s):

non

non

Ns
[x%]

89,4

Emissions dues au chauffage des| Emissions dues au chauffage des

locaux a la puissance thermique| locaux a

nominale(*) minimale (*) (**)

PM OoGC CcO NOx PM OGC CO
[x] mg/Nm3 at 13%0,,

13,2 1 66 130 18 3 165

[x] mg/Nm3 at 13%0,,

la puissance thermique

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique
Puissance thermique

Puissance thermique nominale Pnom
Puissance thermique minimale
S Pnom
(indicative)

Rendement utile (PCI brut)

Rendement utile a la puissance

thermique nominale Nth,nom
Rendement utile & la puissance _

thermique minimale (indicatif) Mih, min
Consommation d'électricité auxiliaire

A la puissance thermique nominale elmax

A la puissance thermique minimale €lmin
En mode veille elss

10,2

3,8

91,7

94,6

0,014

0,010
0,002

kw

kw

%

%

kw

kw
kw

(sélectionner un seul type)

contr6le de la puissance thermique a un palier, pas de contr6le de la
température de la piece

contréle a deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contréle de la
température de la piece

contrble de la température de la piece avec thermostat mécanique
contr6le électronique de la température de la piece

contréle électronique de la température de la piéce et programmateur
journalier

contrble électronique de la température de la piece et programmateur
hebdomadaire

Autres options de contrdle (sélectionner une ou plusieurs options)
contr6le de la température de la piéce, avec détecteur de fenétre ouverte
contr6le a distance

contrdle de la température de la piece, avec détecteur de présence

(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.

AICO S.p.A. Societa sottoposta ad attivita di direzione e coordinamento da parte di JOTUL AS.
Headquarter Via Consorzio Agrario, 3/D « 25032 Chiari (BS) « R&D Centre Viale del commercio 12/a - 37135 Verona (VR)
PEC Legalmail: aicospa@legalmail.it « R.E.A. Brescia n. 0516133 « N. di iscrizione al Registro AEE: IT18080000010563
P.iva e Cod. Fisc. 07007260966 « Cap Soc. € 10.000.000,00 i.v.

Symbole | Valeur | Unité || Type de contrble de la puissance thermique/de la température de la piece

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non
Oui
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INFORMATIONEN FUR HEIZGERATE FUR FESTE BRENNSTOFFE
Gemal der Verordnung (EG) Nr. 1185/2015

Hersteller Aico
Modellkennung(en) Flexi 11 Steel
Marke Ravelli
Indirekte Heizfunktion Nein
Direkte Warmeleistung 10,2 kW
Indirekte Warmeleistung -- kW
el T Sqnstlge(r) ns | Raumheizungs-Emissionen bei | Raumheizungs-Emissionen bei
I I 17 (I SIS [x%] | Nennwérmeleistung(*) Mindestwéarmeleistung (*) (**)
einer): Brennstoff(e): . 9 9
PM | OGC CO | NOx PM OGC CcO NOx
[x] mg/Nm3 at 13%0,, [x] mg/Nm3 at 13%0,,
Scheitholz,
Feuchtigkeitsgehalt < nein nein
25 %
Pressholz,
Feuchtigkeitsgehalt < ja nein 89,4/ 132 |1 66 130 18 3 165 109
12%
Eigenschaften beim ausschlie3lichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Angabe Symbol | Wert | Einheit || Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine
Warmeleistung Maoglichkeit auswahlen)

Nennwérme-leistung Prom 102 |kw einstufige Warmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle Nein
- x : - zwei oder mehr manuell einstellbare  Stufen, keine|, .
Mindestwéarme-leistung (Richtwert) Phom 3,8 |kw Raumtemperaturkontrolle Nein
B S AT e i (Rl e G (s s M) Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat Nein
TZiirt:]r:ZCher OISt Lol NS E - Nth.nom |91,7 (% mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein
thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwarme- _ ot | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung |Nein

leistung (Richtwert) i, min ’ 0 mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Ja

Hilfsstromverbrauch SRR G T

Bei Nennwarme-leistung el |0,014]kw Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen maoglich)

Bei Mindestwérme-leistung el 0,010 KW Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster Nein

Im Bereitschafts-zustand els 0,002 kW i RSl LR T e e
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennun Ja

(*) PM = Staub, OGC = gasférmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
(**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.
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INFORMACJE DOTYCZACE URZADZEN GRZEWCZYCH NA PALIWO STALE
Na podstawie rozporzadzenia (UE) nr 1185/2015

Producent
Identyfikator(-y) modelu
Znak

Funkcja ogrzewania
posredniego
Bezposrednia moc cieplna
Posrednia moc cieplna

Aico

Flexi 11 Steel

Ravelli
Nie
10,2 kW
-- kW

Paliwo Inne n Emisje
paliwo zalecane odpowiednie [Xso/]
(tylko jedno): paliwo(-a): . cieplnej(*)
PM
Polana drewna o nie nie
wilgotnosci < 25 %
Drewno prasowane
o wilgotnosci < 12 tak nie 89,4| 13,2

%

[X] mg/Nm3 at 13%0,,

miejscowych ogrzewaczy |Emisje z miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen przy nominalnej mocy pomieszczen przy minimalnej mocy

ciepinej (*) (*)
CO NOx PM OGC CO NOx
[x] mg/Nm3 at 13%0,,

66 130 18 3 165 109

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego

Parametr Oznaczenie | Warto$¢ | Jednostka ||| Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu

Moc cieplna
Nominalna moc cieplna Phom 10,2 kw
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)  Pnom 3,8 kW

Sprawnos¢ uzytkowa (wartos$¢ opatowa w stanie roboczym)

Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnej

0,
mocy cieplnej Nth,nom 91,7 %
Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnej ) !
mocy cieplnej (orientacyjna) Nth,min 94,6 %

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

Przy nominalnej mocy cieplnej elmax 0,014 kw
Przy minimalnej mocy cieplnej elmin 0,010 kw
W trybie czuwania elsg 0,002 kw

(nalezy wybra¢ jedna opcje)
jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w

. . Nie
pomieszczeniu

co najmniej dwa reczne stopnie bez regulacji temperatury w

. - Nie
pomieszczeniu

mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocag Nie
termostatu
elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu Nie

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik Ni

dobowy €

elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik T
tygodniowy
Inne opcje regulacji (mozna wybra¢ kilka)

ak

iegulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego

okna B

opcja regulacji na odlegtos¢ Nie

regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci  Tak

(*) PM = czastki state, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane sg wspotczynniki korekcji F(2) lub F(3).
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INFORMACION PARA APARATOS DE CALEFACCION CON COMBUSTIBLE

SOLIDO

Conforme al reglamento (UE) n. 1185/2015

Fabricante Aico
Identificador(es) del modelo Flexi 11 Steel
Marca Ravelli
Funcionalidad de calefaccion
L No
indirecta
Potencia calorifica directa 10,2 kW
Potencia calorifica indirecta - kw
Combustible Otros Emisiones resultantes de la| Emisiones resultantes de la calefaccion
. X . Ns o ] . . . i
Combustible preferido (solo | combustibles [x%] calefacciéon de espacios a potencia de espacios a potencia calorifica
uno): apropiados: °!| calorifica nominal @) minima (*) (**)
PM OGC CO NOx PM OGC CO NOXx
[x] mg/Nm3 at 13%0,, [x] mg/Nm3 at 13%0,
Madera en tronco,
contenido de humedad no no
<25%
Madera  comprimida,
contenido de humedad si no 89,4| 13,2 1 66 130 18 3 165 109
<12%
Caracteristicas al funcionar exclusivamente con el combustible preferido
Parametro Simbolo | Valor | Unidad ||| Tipo de control de potencia calorifica/de temperatura interior

Potencia calorifica

Potencia calorifica nominal

Potencia calorifica minima (indicativa)
Eficiencia atil (PCN de fabrica)
Eficiencia util a potencia calorifica nominal

Eficiencia util a potencia calorifica minima
(indicativa)

Consumo auxiliar de electricidad
A potencia calorifica nominal
A potencia calorifica minima

En modo de espera

Pnom 10,2
Phom 3,8
Nth,nom | 91,7
Nth,min | 94,6
elmax 0,014
€lmin 0,010
elsg 0,002

(seleccione uno)

KW Potencia calorifica de un solo nivel, sin control de temperatura interior No
KW Dos o0 mas niveles manuales, sin control de temperatura interior No
Con control de temperatura interior mediante termostato mecéanico No
% Con control electrénico de temperatura interior No
Con control electrénico de temperatura interior y temporizador diario No
% Con control electrénico de temperatura interior y temporizador semanal | Si
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)
kw Control de temperatura interior con deteccion de ventanas abiertas No
kw Con opcidn de control a distancia No
kw Control de temperatura interior con deteccion de presencia Si

(*) PM = particulas, OGC = compuestos organicos gaseosos, CO = mondxido de carbono, NOx = dxidos de nitrégeno
(**) Solo necesario si se aplican los factores de correccion F(2) o F(3).
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INFORMATIE-EISEN VOOR TOESTELLEN VOOR LOKALE
RUIMTEVERWARMING DIE VASTE BRANDSTOFFEN GEBRUIKEN
Overeenkomstig Verordening (EU) n. 1185/2015

Fabrikant
Typeaanduiding
Merk

Indirecte-
verwarmingsfunctionaliteit

Directe warmteafgifte
Indirecte warmteafgifte

Voorkeurbra
Brandstof ndstof
(uitsluitend
één):
Stamhout, vochtgehalte
<25% neen
Samengeperst hout,
vochtgehalte < 12 % ja

Aico
Flexi 11 Steel
Ravelli
Neen
10,2 kw
- kw
Andere Uitstoot bij ruimteverwarming bij| Uitstoot bij ruimteverwarming bij
geschikte [x%] nominale warmteafgifte (*) minimale warmteafgifte (*) (**)
brandstof °
PM OGC CO NOx PM OGC (e{0) NOx
[x] mg/Nm3 at 13%0,, [x] mg/Nm3 at 13%0,,
neen
neen 89,4| 13,2 1 66 130 18 3 165 109

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt

Item

Warmteafgifte

Nominale warmteafgifte

Minimale warmteafgifte (indicatief)
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)

Nuttig rendement bij nominale
warmteafgifte

Nuttig rendement bij minimale
warmteafgifte (indicatief)

Aanvullend elektriciteitsverbruik
Bij nominale warmteafgifte
Bij minimale warmteafgifte

In stand-by-modus

Symbool| Waard

e

Phom 10,2

Phom 3,8

Nth,nom 91,7
Nth,min 94,6
elmax 0,014

elmin 0,010
elsg 0,002

Eenheid || Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur | (selecteer één)

kW

kW

%

%

kW

kW
kW

Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur Neen

Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de |Neen
kamertemperatuur

Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur Neen

Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-

tijdschakelaar Neen
Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week- Ja
tijdschakelaar

Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)

Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie Neen
Met de optie van afstandsbediening Neen
Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie Ja

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx =

stikstofoxiden

(**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt
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